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大内田配水池耐震補強工事
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部

長

大内田配水池

築造年度 昭和58年

施設規模 有効容量：2,000㎥
(容量：4,250㎥)

構造形式 地上水槽(PC製)

基礎形式 直接基礎

HWL

LWL

100.0m

95.0m

有効水深 5.0m(水深:10.6m)

側壁と底版の支持形式 固定支持

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

外壁・定着柱仕上塗材

屋根防水塗材

有

無

壁厚 200㎜

内径 φ22.6m
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既設雨水排水管撤去①

VPφ100 L=12.8m

既設集水桝撤去①

□360 N=2箇所

定着柱

定
着

柱

定
着

柱
定着柱

定
着

柱

定
着

柱

栓止③
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ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 □1200

大内田配水池

As

大内田配水場

＜側壁外面 下端部(※定着柱部除く)＞

炭素繊維ｼｰﾄ貼付(繊維方向：鉛直方向)

高強度(目付量400g/㎡)×1層

既設雨樋改修①
VLPφ75

集水桝□360

既設雨樋改修②
VLPφ75

既設雨樋改修③
VLPφ75

既設雨樋改修④
VLPφ75

既設雨樋改修⑤
VLPφ75既設雨樋改修⑥

VLPφ75

避雷針接地
H=750
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送水管DIPφ300(S57-028)

配水管DIPφ400(S57-028)

排水管DIPφ200(S57-028)

越流管DIPφ200(S57-028)
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水位計圧力管SUSφ20

H=1450

H=1500

H=1650

H=1650

H=600

掘削線

EM-CEE-S1.25sq-3C(G28)　露出配管

PB400×400×200(SUSWP)

水位計

EM-CEE1.25sq-10C(G28)　埋設配管
※位置不明水位電極・ｾｷｭﾘﾃｨ

既設雨水排水管撤去②
VPφ100 L=12.8m

既設集水桝撤去②

□360 N=2箇所

既設雨水排水管撤去③
VPφ100 L=12.8m

既設集水桝撤去③

□360 N=2箇所

GV38□1C

避雷針接地
H=750GV38□1C

舗装本復旧工(As)

t=5cm A=107㎡

①炭素繊維ｼｰﾄ施工時：ｹｰﾌﾞﾙ・電線管仮設工

②炭素繊維ｼｰﾄ完了後：ｹｰﾌﾞﾙ・電線管復旧工

※図面No4参照

G.L
管切断VLPφ75

既設雨樋VLPφ75

既設雨水排水管撤去VPφ100

既設集水桝撤去□360

栓止φ100

詳 細 図 S=1/50

VPφ100

・既設雨樋改修①～⑥

・既設集水桝撤去①～③

・既設雨水排水管撤去①～③

・栓止①～③

20
0

舗装本復旧図 S=1/10

再生密粒度ｱｽｺﾝ(溶融ｽﾗｸﾞ入)t=5cm

5
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路盤工：粒調砕石 t=15cm
※在土再使用
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一般構造図 S=1/50

＜側壁外面 下端部(※定着柱部除く)＞

炭素繊維ｼｰﾄ貼付(繊維方向：鉛直方向)

高強度(目付量400g/㎡)×1層

定
着
柱

定
着

柱

定
着
柱

20
0



3
0
04
0
0

1
1
,
3
0
0

1
0
,
8
0
0

6
5
0 1
5
0

2
0
0

1
0
0

1
2
,
3
0
0

400

200

6
0
0

R22,
600

100

G.L.+90.00

H.W.L.+100.00

L.W.L.+95.00

炭素繊維補強詳細図(側壁外面)

手摺　H=1,000
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S=1/50

外壁塗装ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工
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底版
基礎版

SUS304

定着柱 定着柱

※定着柱部除く

＜側壁外面 下端部(※定着柱部除く)＞

炭素繊維ｼｰﾄ貼付(繊維方向：鉛直方向)

高強度(目付量400g/㎡)×1層

A部

①下地処理

②ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)
③不陸修正(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)

④含浸接着剤下塗り(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)
⑤炭素繊維ｼｰﾄ

⑥含浸接着剤上塗り(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)
⑦仕上げ塗装 中塗り1層 (ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)

⑧仕上げ塗装 上塗り1層 (ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系)

側壁ｺﾝｸﾘｰﾄ面

炭素繊維ｼｰﾄ断面詳細図

備考)

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面に幅0.2mm以上のｸﾗｯｸがある場合は、

ｸﾗｯｸ注入の上、施工すること 令和　  年 　月

図

名
縮尺　　図示　

課
長

係

長

設

計

写
図

岡 山 市 水 道 局 施 設 整 備 課

No. ３ / 全 ４
炭素繊維補強詳細図(側壁外面)

部

長

大内田配水池耐震補強工事

設計基準強度

底　版 30N/㎟

外　壁

屋　根

35N/㎟

24N/㎟

400

9
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底版

A部拡大図 S=1/25

入隅部：平滑化の上、炭素繊維ｼｰﾄを貼付けること
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螺旋階段

定
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柱

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 □1200

As

PB400×400×200(SUSWP)

水位計

※位置不明
EM-CEE1.25sq-10C(G28)　埋設配管

水位電極・ｾｷｭﾘﾃｨ

EM-CEE-S1.25sq-3C(G28)　露出配管

人孔蓋

屋外用BOX

配水池側面を立上り

水
位

計
盤

大内田加圧ポンプ場へ CVV-S2sq-7C(PE36)
（再使用）

（再使用）

（再使用）

撤去の上、新設ｹｰﾌﾞﾙ・電線管接続

（既設）

（既設）

（既設）

（既設）
①炭素繊維ｼｰﾄ施工時：ｹｰﾌﾞﾙ・電線管仮設工

　※既設ｹｰﾌﾞﾙ・屋外用BOX撤去の上、仮設ｹｰﾌﾞﾙ・電線管布設(露出配管)

　・ｹｰﾌﾞﾙ(新設)：EM-CEE-S1.25sq-3C(水位計)、EM-CEE1.25sq-10C(水位電極・ｾｷｭﾘﾃｨ)

　・電線管(新設)：FEP30

　・ｹｰﾌﾞﾙ、電線管付属材料：1式

②炭素繊維ｼｰﾄ完了後：ｹｰﾌﾞﾙ・電線管復旧工

　※仮設ｹｰﾌﾞﾙ撤去の上、新設ｹｰﾌﾞﾙ・電線管布設(露出配管)

　・ｹｰﾌﾞﾙ(仮設再使用)：EM-CEE-S1.25sq-3C(水位計)、EM-CEE1.25sq-10C(水位電極・ｾｷｭﾘﾃｨ)

　・電線管(新設)：G28

　・電線管付属材料：1式

（既設）

（既設）

電気設備詳細図 S=1/30

（再使用）

※既設ｹｰﾌﾞﾙ・電線管


