
共通仕様書に対する特記及び追加仕様事項は、下記のとおりとする。

　本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している水道工事共通仕様書（令和6年4月改正）によるものとする。

  建設リサイクル法の特定建設資材廃棄物について

　本工事から発生する特定建設廃棄物(As塊)は、岡山市北区福谷地内の再資源化施設 ㈱ヨシハラ機工（片道運搬距離8.2km）を見込んでいる。

　再資源化等費(処分費及び産業廃棄物処理税相当額)は、見積単価を採用している。

　尚、運搬に先立ち受入条件等を確認し、監督員に報告するものとする。

　上記施設に関する所在地及び運搬距離は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

　尚、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

　ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りではない。

　特定建設資材廃棄物の処理については、契約締結時に契約書別紙に記載した施設以外の施設に持ち込みを行う場合は、契約違反となる

　ので注意すること。契約書別紙に記載した施設以外の施設に持ち込みを行う場合は、事前に監督員と協議を行うこと。

建設発生土について 本工事の改良土等は、岡山市北区矢坂西町地内の改良土等プラント ㈱竹内組（片道運搬距離2.8㎞）を見込んでいる。

改良土等プラントに関する所在地及び運搬距離は、積算上の条件明示であり、特定の改良土等プラントを限定するものではない。

尚、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りではない。

   本工事の交通規制を伴う作業時間中(休息時間を含む)は、交通誘導警備員を適切に配置するものとする。

本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している「岡山市水道局週休２日工事」の実施対象工事（発注者指定型）である。

受注者は、「岡山市水道局週休２日工事（発注者指定型）実施要領」、「岡山市水道局週休２日工事（発注者指定型）特記仕様書」を参照すること。

工事調整について 本工事は、「配水管布設工事申請書」に伴う配水管布設工事である。

受注者は、上記申請書の指定給水装置工事事業者および監督員と直ちに調整を行い、給水希望年月日までに給水可能な状態にすること。

週休２日の実施について
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水道工事共通仕様書

水道工事施工管理基準 　本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している水道工事施工管理基準（令和6年4月改正）によるものとする。

建設副産物の搬出

交通誘導警備員の配置　


